Courroies spéeciales pour
sections de transports des
telécabines

Denecke +
Leuzinger AG

CH-8762 Schwanden
CH-3977 Granges




CONTI-V® FO-Z LAM

Spezialkeilriemen fiir Seilbahnférderstrecken.

CONTI-V® FO-Z LAM

Courroies spéciales pour séctions de transports
des télécabines.

Eigenschaften Caractéristiques
e temperaturbesténdig von -30 °C bis +80 °C
e elektrisch leitfahig nach IS0 1813

* resistent gegen Schockbelastungen

e résistante aux températures de -30 °C a +80 °C
e conductibilité statique selon IS0 1813
e résistance aux contraintes par chocs

e erhdhte Chemikalienbestandigkeit e résistance supérieure aux produits chimiques

e s AR ‘ Base en polychloropréne renforcé de fibres

Polyamidgewebelagen Couches de tissu polyamide
Céble d’armatures
en polyester

Zugstrang aus Polyester

Einbettungsmischung Mélange d’enrobage

Deckengewebe aus Baumwolle

v Tissu de recouvrement en coton

Profile und Langen, die wir lhnen ab Lager Schwanden liefern kdnnen (Zwischenverkauf vorbehalten).
Longueurs et profils livrables de notre stock a Schwanden (sauf vente):

Profil/Profil XPB Profil/Profil XPC

1600 Lw/Lp 1500 Lw/Lp
1620 Lw/Lp 1545 Lw/Lp
1650 Lw/Lp 1850 Lw/Lp
1700 Lw/Lp 1870 Lw/Lp
1800 Lw/Lp 1900 Lw/Lp

2000 Lw/Lp
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CONTI-V® DUAL CONTI-V® DUAL

Fiir die Antriebe der Brems- und der Beschleu- Pour les transmissions des séctions d’accélé-
nigungsstrecken erhalten Sie bei uns die not- ration et de freinage, nous pouvons vous four-
wendigen Doppelkeilriemen in den Profilen BB nier les courroies hexagonales dans les profiles
und CC ab Lager. BB et CC de notre stock a Schwanden.
Eigenschaften Caractéristiques

e temperaturbestandig von -55 °C bis +70 °C e température d’utilisation de -55 °C a +70 °C

e elektrisch leitfahig nach IS0 1813 e conductibilité statique selon IS0 1813

e geeignet fiir Riickenspannrollen e utilisables pour des galet-tendeur extérieurs

e bedingt oelbestandig e résistance aux projections d’huile

Gewebeummantelung

Naturkautschuk Caoutchouc naturel

Céble d’armatures
en polyester

Zugstrang aus Polyester
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Filiale/Succursale

Denecke +
Leuzinger SA

Route du Moulin 14

CH-3977 Granges

Téléphone + 41 (0)27 20575 75
Fax +41(0)27 20575 70
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